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FCW COMPACT
YUVARLAK DİKİŞ KAYNAK SİSTEMİ

UYGULAMALAR
/	Tank	ve	kazan	imalatı
/	Botu	hattı	yapımı	(Boru-boru,	boru-torç	boynu,	
boru-flanş)

PLAZMA
MIG-MAG / CMT

TIG / ARCTIG

PARÇA VERİLERİ 

Parça	çapı 50	-	500	mm
Maks.	parça	uzunluğu 
(model	seçeneğine	göre) 1000 / 3000 / 4000 / 6000 mm

Maks.	parça	ağırlığı 300 kg

KOMPAKT VE ÇOK YÖNLÜ

/	Kompakt	yuvarlak	dikiş	sistemi
/	Yüksek	verimli	kaynak	paketleri	mevcut
/	Farklı	parça	yapılarına	anında	adaptasyon
/	Otomatik	başlangıç	pozisyonu,	Touch	&	Retract,	 
AVC/ASC	torç	mesafesi	ayarı	ve	salınım	için	motorlu	
kaynak	kafası	

/	Tekli	ve	çiftli	kaynak	kafası	modelleri	mevcut

HİGH-END SİSTEM KONTROLÜ

/	Tüm	sistem	için	merkezi	kumanda	ünitesi
/	Gerçek	zamanlı	proses	görselleştirme
/	Kalite	yönetimi	için	veri	dokümantasyonu

Sizin İçin Kaynak Yapmanın 
Zorlu Yanı Nedir?
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Tüm Fronius ürünleri, global satış partnerlerimiz ve temsilcilerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz: www.fronius.com.tr

ÜÇ BÖLÜM, BİR HEDEF: TEKNOLOJİK İLERLEME İLE STANDARDI OLUŞTURMAK.
Fronius olarak 1945 yılından beri bu yolda ilerliyoruz. Teknoloji lideri olarak kaynak teknolojilerinin, güneş enerjisinin ve akü şarj teknolojilerinin 
kontrolü için yenilikçi yöntemler arıyor, geliştiriyor ve hayata geçiriyoruz. Bugün dünya çapında 30 uluslararası Fronius firması, 4550 Fronius çalışanı 
ve aktif 1241 patent ile sizlerin güvenilir çözüm ortağınız olmaya devam ediyoruz. 

T
R
	v
01

	O
ct
	2
02

0
aw

19

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
Telefon +43 7242 241-0
Telefaks +43 7242 241-953940
sales@fronius.com
www.fronius.com

Fronius İstanbul
Elektronik Ticaret ve Servis Ltd. Şti.
Aydınlı Mahallesi, BOSB
Batı Caddesi, 3. Sokak, No:1
34953 Tuzla – İstanbul
Türkiye
Telefon +90 216 581 59 00
Telefaks +90 216 581 59 99
office.turkey@fronius.com
www.fronius.com.tr

TEKNİK ÖZELLİKLER
FCW COMPACT SINGLE

1000 / 3000 / 4000 / 6000 
FCW COMPACT DUAL 

1000 / 3000 / 4000 / 6000

Şebeke gerilimi 3	x	400V	,	50	-	60	HZ

Yer gereksinimi (A) 4500 / 6500 / 7500 / 
9500 mm

5500 / 7500 / 8500 / 
10500 mm

Yer gereksinimi (B) 2500	mm

Maks. uzunluk (C) 3040 / 5040 / 6040 / 
8040 mm

3378 / 5378 / 6378 / 
7378 mm

Yükseklik (D) 2182	mm

Çalışma yüksekliği (E) 893 mm

Maks. parça  
uzunluğu (F) 1000 / 3000 / 4000 / 6000 mm

Planya diski Ø (G) 450 mm

/	FCW	Compact	Dual	(2	kaynak	kafası	ve	takip	ünitesi)


