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PUESTA EN SERVCIO DE TARJETA FRONIUS DATAMANAGER ViA LAN CON
SOFTWARE VERSION 3.7.4-6 O SUPERIOR.

Para Fronius Galvo, Primo, Symo y ECO

Esta guia répida esté disefiada para proporcionar paso a paso el proceso de puesta en servicio de la tarjeta Fronius Datamanager con
versiones de software 3.7.4-6 o superior.

Requerimientos:
| Fronius Datamanger card 2.0 con versién de Software 3.7.4-6 o superior.

| Laptop (opcional) para configuracién de datamanager via LAN.
| Fronius Solar Start app- Aplicacion gratuita.

1 PREPARACION PARA CONFIGURACION.

1.1 Configuracion del Datamanager via LAN

4

1.1.1 Remueva los dos tornillos del inversor.

FRONIUS PRIMO

llustracion 1.1.1

1.1.2 Retire la tapa inferior.

llustracion 1.1.2
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1.1.3 Localice el puerto Ethernet en la
tarjeta Datamanager.

1.1.4 Introduzca el cable LAN/Ethernet para
que conecte la tarjeta con su computadora

1.1.5 llustracion de la conexién entre ambos
dispositivos.

1.1.6 Localice el switch donde estan los
focos LED de la tarjeta y asegurese de que
esta en posicion A

05/2021

llustracion 1.1.3

llustracion 1.1.4

NETWORK BASICS
IP ADDRESS

Address: Address:
169.254.0.181 169.254.0.180

llustracion 1.1.5

POSICION SWITCH A vobo conriausacion

llustracion 1.1.6
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1.1.7 Seleccionar el navegador (de
preferencia Internet Explorer)

1.1.8 Ingresar IP: 169.254.0.180

1.1.9 Alingresar al Datamanager
Aparecera un mensaje para descarga de
la APP. (Es informativo)

Solo presionar OK.

05/2021

llustracion 1.1.7

169.254.0.180 n -+

~
L * (D Mo es segurc | 169.254.0.180

llustracion 1.1.8

Observacion

La aplicacion Fronius Solar.web facilita considerablemente la primera
puesta en marcha de la monitorizacion de instalaciones
La aplicacion Fronius Solar.web esta disponible en la correspondients

tienda de aplicaciones

ANDROID APP ON Available on the iPhon
,\ Cooglc play D App Store

0K

llustracion 1.1.9
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1.1.10 Seleccionar Wizard de Asistente
Solar Web.

2 DATOS GENERALES

2.1 Introduzca os siguientes datos:

1. Nombre de instalacion

Bienvenido al asistente de puesta en servicio.

En pocos pasos conseguira monitorizar comodamente sus instalaciones

O O
h‘ —
I ASISTENTE SOLAR WEB I ASISTENTE TECNICO

de akmentacicn
1 Control y fos interfaces ablertas er

eczanal formada o especiaistas

llustracion 1.1.10

| .
2. Precios (tasa de remuneracion:
costo de la energia obtenida por 1 | J
parte de la red eléctrica y costos —
de adquisicion: costo de la e e
energia suministrada a la red), —
seleccione moneda nacional 3 Fecha/hora * oo = T
(MXN). - . > 5
Ajustes de los husos horarios
4

3. Sincronice hora y fecha con el
dispositivo o ingrese los datos
manualmente al desactivar
“sincronizar la hora
automaticamente”

4. Seleccione la zona horaria

5. Seleccionar botdn de continuar

05/2021

Huso horario * America ¥ Mexico City vI

A 5

llustracion 2.1
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Generalidades Inversor
1 Nombre de la instalacién * |Fronius México
Ajustar todos
2.2 1. Introducir el nombre del sistema, [ ne | visible | Tipodeequipo | Nombre del equipo —
2 T4 Symo 12.0-3 208-240 * Symo 12.0-3 208-240 (2) _ 2

(sin caracteres especiales: $, %,@)e

2. Introducir el tamario del sistema PV en
Watts (W).

3. Seleccionar continuar

Aurds 3

llustracion 2.2

3 CONFIGURACION DE RED

Observacion

«Al activar esta funcion del sistema de monitorizacién Fronius,
se transmiten datos encriptados del inversor Fronius a través
de Internet al servidor de Fronius Solar.web. A fin de poder

3.1 Seleccione aceptar en garantizar la seguridad del servicio ahora y en el futuro, es

la ventana que aparece. responsabilidad del usuario instalar las actualizaciones de
software ofrecidas por Fronius; en caso de inobservancia de
esta indicacion, Fronius declina cualquier responsabilidad por

los danos que se originen.»

Aceptar Rechazar

llustracion 3.1
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3.1 Configuracion de red via LAN

3.1.1 Opcion 1: RN oo/ 3
1. EnroalWizardy seleccion N T

opcién Solar.web via LAN oS el Eonaxian Ajustes de LAN
(este paso Comunlca Ia red de p lﬁ'ml mediante mlm}n;dv acceso \
internet y al inversor con cable &) Lin R

Ethernet) p Solar.web mediante WLAN N Direccién IP 1902.168.1.180
. _ 0 Mli;ﬁrﬂjrn de 255.956.955.0
o —— . s

Puerta de enlace |192.168.1.1

2. No olvide mandar los datos al e SarveD macinte AN ] g e [mie
portal Solar.web. o (2 - - D |

Obtener la . -
O estatico ® dinamico

Fronius Solar.web

En caso de tener conexion inestable se
puede omitir la puesta en servicio de

la red (esta opcion te enviara al N B = 4
apartado 4) llustracién 3.1.1

‘ Atras ‘ ‘ Conectar

.
Establecimiento de la
i g
II Configuracion de la red e R GalAR
Configurando la conexién de red
« jObservacién! El interruptor IP se encuentra todavia en la posicion A -
\Cambiarlo a la posicion B para poder finalizar la configuracion (@)
de los interfaces de red! .;'; >
3.1.2 Se establecera la conexion. Bl<
. Asegurese de que la monitorizacion de Instalaciones esta cableada segun la configuracion
correspondiente
Asegure que el SW|tCh esté en |a La monitorizacién de Instalaclones y el ordenador deben estar conectados al router
Ry . . Vuelva eder al asistente a través de la direccion IP asignada mediante el router. jLa aplicacion
posicion A para poder realizar la ol i b Gl R o
- .y Instalac es!
confiauracion.
|En caso necesario, puede volver a acceder al asistente camblando el Interruptor IP de la posicion B
a la posiclon Al
& v

llustracion 3.1.2
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3.2 Configuracion via WLAN

3.2.1 Opcién 2:

1. Seleccione la opcion Solar.web via
WLAN

2. Seleccione su red WI-Fl y presione
preparar - =

3. Asegure mandar los datos al Contigerar WLAN 1P
Solar.web

En caso de tener conexion inestable se puede omitir - o

vi

la puesta en servicio de la red (esta opcion te B o s v s O la ot |
enviara al apartado 4) llustracion 3.2.1

Conexion WLAN
Red: AndroidAPf9e4
Intensidad de senal: Senal intensa
3.2.2 Una vez seleccionado preparar, N
introduzca la contrasefia de su red Seguridad: WPA2
Wi-Fi'y de guardar. Introducir la contrasena: e+

Mostrar la contrasefia: J

Guardar Cancelar

llustracion 3.2.2

| Inversor Configuracién de la red

Modo de conexion Ajustes de WLAN
Red local mediante punto de acceso
- -
Bl ) ﬂ = 0 AndroidAPfoed

Asegura 2, Canal: 11

Solar.web mediante WLAN

3.2.3 Una vez guardada la contrasefia e “ o - @ Aseaursi: oz a1
de su red Wi-Fi de conectar. == ool
II e (b - @ Preparar... Configurar WLAN IP
Fronius Solar.web Conectar mediante WPS

#| Enviar los datos a Fronius Solar.web

Logging durante horas nocturnas

Ohsarvacian: Granias A Ia Activacian de aate aitste sa imnide

At

Omitir la puesta en servicio de la red

llustracion 3.2.3
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324 L la vez que a establezca t eI
conexion, verifique que sea accesible y de -

continuar.

En este momento debe conectar su
dispositivo a la red W-Fi a la cual esta
conectado el Datamanager

Una vez conectado haga click en el

<
° - CGREZT>
L I
(] (((o C—— -
Monitorizacién de instalaciones WLAN =]

Direccion IP: 192.168.43.88 accesible: Si

Mascara de red: 255.255.255.0 Servidor de nombres: 192.168.43.1

Direccion MAC: CC:F9:57:2A:E5:0D Puerta de enlace: 192.168.43.1

ssip: AndroidAPfoe4

iCambie ahora la red para poder continuar
con el asistente de puesta en servicio!

hipervinculo que muestra la pagina. 1. Conéctese a la red WLAN AndroidAPf9e4 .
2. Vuelva a abrir el asistente en la direcciéon
dten-//A1ON 1 £0 AD OO

Atras

Mas sobre el punto de acceso

llustracion 3.2.4

4 ASIGNACION DE CONTRASENA (ADMIN)

[[" estedoderes | Contaserns 3

4.1 Introducir contrasefia para
administracién y confirmarla

05/2021

Nombre de usuario admin

Contrasena * | seeeeeee

Repetir contrasefia * | sseeeer |[eéntica ]
Salvaguardar Ia pagina local de ia instalacién. De este modo, solo personas autorizadas podran ver la instalacion

Atras Continuar

llustracion 4.1
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5 DAR DE ALTA UNA INSTALACION A SOLAR.WEB

“ Cuenta de Fronius Solar.web

5.1 Un sistema puede ser afiadido a e e e R
Solar.web para monitoreo. Iniciar sesién )

Para afiadir un sistema PV ingrese su i e (e ierte Feorhea ol wen?

usuario y contraseia de Solar.web. Si no Registrar >
cuenta con una cuenta haga click en

registrar.

llustracion 5.1

|| cuenta de Fronius Solarweb|  Instalacion fotovottaica

5.2 Ingrese el nombre y los datos e
del sistema PV que desea agregar. Nombre de la instalacidn fotovoltaica [Froniug Monterrey 2 1
1. Nombre de la instalacién Direccion
2. Dirccion e T aE——Kk
3. Contactos Codigo postal 66350 V \
4. Ajustes Regionales Ciudad Santa Catarina . e ‘4
Calle y nimero Carretera Monterrey Saltilio 3 e il [(GTC06.:00) Guadaizjara ~
La informacion agregada es usada
para calcular el clima en el portal
Solar.web, si la informacion esta ‘
mal no se mostrara el pronéstico. ol | B——

llustracion 5.2
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iLISTO!

Fronius Fronius Monterrey 2 Registro de producto a B v
< VISION GLOBAL NA BA ENER RME MENSAJES DE SERV JUSTES CEE
TEN BALANCE ENERGETIC ENDIMIENT(
i < - febrero 2019
=2
= Z 0,00 mxn
.
RR AL
h h 1 h Oh
FRONI NTERR

llustracion 5.3

Para més preguntas no dude en contactarnos
Tel. 8188828202
pv-support-mexico@fronius.com
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